
• obszar zastosowania

• zalety

• opis

• instrukcje stosowania

• dane techniczne/właściwości

• wygląd

• zużycie

• opakowanie

• przechowywanie

• zdrowie i bezpieczeństwo

Trwałe zabezpieczenie montażu profilu Bentorub®+ na powierzchniach 
poziomych i pionowych.

Prosty montaż.

Siatka z ocynkowanego drutu stalowego do stosowania jako zabezpie-
czenie poziomego i pionowego montażu profilu Bentorub®+.

•	 Siatkę	Bentosteel	ułożyć	bezpośrednio	na	profilu	Bentorub®+.
•	 Przymocować	profil	Bentorub®+	i	siatkę	Bentosteel	za	pomocą	gwoździ	(1	
gwóźdź	co	25	cm).

Właściwość Wartość

Grubość drutu 0,9 mm

Wymiary oczka 10,6 x 10,6 mm

Wymiary siatki (przekrój profilowy) 25,5 x 9 mm

Siatka z ocynkowanego drutu stalowego.

Na	1mb	profilu	Bentorub®+	=	1	mb	siatki	Bentosteel.

1	opakowanie	=30	x	1m.

Magazynowany	w	suchym	i	chłodnym	miejscu	produkt	może	być	prze-
chowywany bez ograniczeń.

Brak szczególnych zaleceń.

karta techniczna

Siatka z drutu stalowego ocynkowanego do bezpiecznego i trwałego montażu profilu Bentorub®+.



W
sz

ys
tk

ie 
da

ne
 za

m
ies

zc
zo

ne
 w

 n
in

iej
sz

ej 
ka

rci
e t

ec
hn

icz
ne

j s
ta

no
wi

ą 
w

yłą
cz

ni
e o

pi
s p

ro
du

kt
u.

 K
ar

ta
 zo

sta
ła

 sp
or

zą
dz

on
a 

na
 p

od
sta

wi
e o

gó
ln

yc
h 

do
św

ia
dc

ze
ń 

or
az

 te
stó

w 
we

w
nę

trz
ny

ch
 i 

ni
e z

aw
ier

a 
ro

zw
ią

za
ń 

dl
a 

ko
nk

re
tn

yc
h 

pr
oj

ek
tó

w.
 P

od
an

e i
nf

or
m

ac
je 

ni
e s

ta
no

wi
ą 

po
ds

ta
w

y d
o ż

ad
ny

ch
 zo

bo
wi

ąz
ań

 lu
b e

we
nt

ua
ln

yc
h r

os
zc

ze
ń g

wa
ra

nc
yjn

yc
h.

 Pr
od

uc
en

t z
as

trz
eg

a s
ob

ie 
pr

aw
o d

o w
pr

ow
ad

za
ni

a z
m

ia
n d

ot
yc

zą
cy

ch
 sk

ła
du

 i f
or

m
y p

ro
du

kt
u,

 bę
dą

cy
ch

 w
yn

iki
em

 pr
ow

ad
zo

ny
ch

 ba
da

ń.
 A

kt
ua

ln
a w

er
sja

 Ka
rty

 Te
ch

ni
cz

ne
j je

st 
do

stę
pn

a n
a s

tro
ni

e 
pr

od
uc

en
ta

 w
w

w.
de

ne
ef

.co
m

. 
©

 D
e N

ee
f •

 07
-1

1-
20

11
-0

1.

Industriepark 8 • 2220 Heist-op-den-Berg

BELGIE

Tel.: +32 (0)15 24 93 60

Fax: +32 (0)15 24 80 72

E-mail: conchem@deneef.com

www.deneef.com


