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DETAL POLACZENIA SCIANY | PLYTY NA GRUNCIE
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ciagla.

Typ membrany zalezy od warunkow lokalnych.

Upewnijsie, ze Preprufe jest wlasciwie uiozony w
naroznikach poprzez bigowanie i skiadane.
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Preprufe ulozony na gladkim i czystym podiozu,
izolacji termicznej fub innym starym systemie.

Przy instalacji tego produktu rysunek ten nalezy
czytaé w powiazaniu  odpowiednimi kartami
produktu.
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DETAL DYLATOWANEGO POLACZENIA SCIANY Z PLYTA

ji powinny byé skonsultowane ze

w dziedzinie hydroizolacii projeklantem
i wykonawea, Decyzje koricowe
powinny by zaakceplowane pzez projektanta.

hydroizol

6.4.2 zasada ciaglosi izolacj powinna byé brana
pod uwage przy wyborze Sposobu ochrony izolaci.
W wigkszosci przypackow ochona powinna byé
ciagla.

Typ membrany zalezy od warunkow lokalnych.

Upewni sie, ze Preprufe jest wiasciie ulozony w
naroznikach poprzez bigowanie i skiadanie.

Wymagania podioza:
Preprufe ulozony na gladkim i czystym podiozu,
izolacji termiczne lub innym starym systemie.

Przy instalacji tego produktu rysunek ten nalezy
czytat w powiazaniu z odpowiednimi kartami
produkly.
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